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Diese Serie von DurchfluBtransmittern
ist zum Messen von Luftmengen im Be-
reich bis 2 NI/MInute entwickelt worden.
Es sind mehrere StandardmeBbereiche
im Bereich 20 Nml/Minute bis 2 NI/Mi-
nute lieferbar.

Die Transmitter arbeiten nach dem
kalorimetrischen Prinzip. Das MeBer-
gebnis ist damit immer ein Normliter-
signal. Druck und DurchfluB haben in
weiten Grenzen keinen EinfluB auf das
MeBergebnis. Sie ersparen sich damit
eine Druck und Temperaturkorrektur-
Umrechnung nach dem Gasgesetz.
Jeder DurchfluBtransmitter ,H-Typ*“
setzt die physikalische MeBgroBe
»DurchfluB“ in ein proportionales elektri-
sches Ausgangssignal um.

Hierbei koénnen Sie zwischen einem
Strom- oder Spannungssignal wahlen.
Der Ausgang ist ein normiertes Signal
mit definiertem Pegel und angepalter
Impedanz. Damit ist das MeBsignal pro-
blemlos von Registriergeraten

oder Regeleinrichtungen auswertbar.

H-Transmitter bis 2 NI/Minute lassen
sich bidirektional betreiben. Je nach
DurchfluBrichtung &ndert sich die Pola-
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ritdt des MeBsignals. Die FluBrichtung
ist somit eindeutig erkennbar.

Der Transmitter reagiert sehr schnell auf
DurchfluBanderungen. Falls diese Ei-
gen-schaft nicht gewlinscht ist, 1Bt sich
das Ausgangssignal Uber ein einge-
bautes elektronisches TiefpaBfilter be-
déampfen.

Der Grad der Dampfung bzw.Filterung
I&Bt sich Uber ein Potentiometer in wei-
ten Grenzen einstellen.

Unser Kalibrierlabor kann lhnen riick-
fUhrbare Kalibrierzertifikate liefern, die
lhnen die Genauigkeit der DurchfluB-
transmitter bescheinigen.

Typische Anwendungen sind:
® | eckageprifung

® DurchfluBprifung

® Porositatstests

Zur Speisung und Anzeige stehen pas-
sende Geréate aus dem Lieferprogramm
von Sl zur Verfligung.

H-Transmitter sind auch flir MeBberei-
che > 2.. 20 NI/Minute lieferbar. Sie wer-
den auf einem separaten Datenblatt be-
schrieben.
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Vorteile fiir Sie:

® direktes Normliter
Ausgangssignal

® schnelle Ansprechzeit

® geringer Druckabfall

® kalibrierte Genauigkeit

® staub- und wasserdichtes
Gehause (IP 65)

09081 /220-61

09081 /220-63
si@specialinstruments.com
www.specialinstruments.com
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Best.Nr. StandardmeBbereiche Druckabfall * Max. Durchflu3 ** Max. Druck **
755 20 Nml/Minute 0,1 mbar 1 NI/Minute 7 bar
1410 50 Nml/Minute 0,2 mbar 1 NI/Minute 7 bar
1411 100 Nml/Minute 1 mbar 10 NI/Minute 7 bar
756 200 Nml/Minute 2 mbar 10 NI/Minute 7 bar
1412 500 Nml/Minute 5 mbar 10 NI/Minute 7 bar
1413 1000 Nml/Minute 10 mbar 100 NI/Minute 7 bar
758 2000 Nml/Minute 20 mbar 100 NI/Minute 7 bar
*bei NenndurchfluB **hdhere Werte zerstoren das Gerat
MeBmedium Luft; Stickstoff Stromaufnahme typisch 20 mA @ 24V
Ol und fettfrei, 5 p gefiltert zuzlglich Stromausgang
(Bitte beachten Sie, daB andere Gase
das MefBergebnis verandern.) Signalausgang  alternativ (bei Bestellung angeben!)
Spannungsausgang
Flowsensor kalorimetrisch, Miniatur-Inline Typ mit 0..10V, £ 10V, 5 £ 5V (RL => 2 KOhm)
Sieb-Bypass Stromausgang
0...20 mA (RL =< 500 Ohm)
Richtung des Stromausgang (Dreileiter)

Durchflusses

bidirektional, bei DurchfluBrichtung
P1 nach P2 = MeBwert hat pos. Polaritat

4...20 mA (RL =< 500 Ohm)

P2 nach P1 = MeBwert hat neg. Polaritat elektr. AnschluB  SteckeranschluB tber Wiirfelstecker gem.
DIN 43650, 5 pol. (Bei diesem Stecker
sind die Kabel schraubbar. Der Anschlul3
IP 65.) Der Gegenstecker ist im Liefer-

umfang enthalten.

Linearitat <+/- 3% v. Endwert
Kalibrierreferenz Normzustand gemaB DIN 1343

0°C und 1013 mbar/Abs.

(andere Bezugspunkte auf Wunsch)

MaBe 120 x 80 x 55 mm (Lange x Breite x Hohe)

Wiederholbarkeit Gehausematerial Polycarbonat
und Hysterese <+/-0,5% v. MeBwert
Farbe hellgrau, RAL 7035
Druckfestigkeit max. 7 bar
Gewicht 250 Gramm
Druckanschlisse Uber Schlauchverschraubungen flir
SchlauchgréBe 4 x 1 mmoder3x 1,5 Schutzart IP65
(Innendurchmesser x Wandstérke)
Die Verschraubungen kdnnen gegen an- Einbaulage beliebig
dere AnschluBteile getauscht werden,
die einen M5 AnschluB haben Garantiezeit 1 Jahr
Ansprechzeit Variabel, einstellbar. Mit dem eingebauten Best.Nr. Optionen

Temp.bereich

TiefpaBfilter 188t sich die Ansprechzeit, bzw.

Dampfung Uber ein Potentiometer verlangern 542 Sonderskalierung
-keine DAmpfung” = tggp= 60ms (x Milliliter = Endwert)
»groBe Dampfung® = tgg => 500 ms
752 Werkszeugnis Uber die Genauigkeit

0..50°C

Stromversorgung 24 Volt = (+/- 6Volt) gesiebt
(Das Geréat hat eingebauten Verpolschutz)

Technische Anderungen vorbehalten
(Stand: 03/99)
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